
3400シリーズシステムのレトロフィットは、旧式のインストロン
電気機械式卓上型万能材料試験機を、最新の制御エレクトロ
ニクスおよび試験ソフトウェアでアップグレードします。これによ
り最新の試験技術をご利用いただけます。インストロンの万能
試験機は、信頼性と再現性のある試験結果を数十年にわたっ
て提供できるよう作られています。包括的なレトロフィットアッ
プグレードは、お客様の旧式装置の寿命を延長し、予期しない
ダウンタイムを防止し、最新の試験ソフトウェアおよび機能を利
用するための費用対効果に優れた方法です。

特徴と利点
レトロフィットアップグレードは、5 kNから50 kNまでのさまざま
な旧式卓上型システムを刷新し、次のような利点を提供します。
•  システム寿命の延長：システムが生まれ変わり、寿命が延長

されます。
•  ダウンタイムの防止：不安定化し消耗したコンポーネントお

よび電子機器を包括的に交換することで、予期せぬダウンタ
イムを防止します。

•  サポート可能性：：完全なサポート段階にあるコントローラと
コンポーネントでシステムをアップグレードします。

•  3400アーキテクチャ：最新のBluehill® Universalソフトウェア
および試験機の機能をすべてご利用いただけます。

•  試験室における均一性：Bluehill Universalソフトウェアおよ 
び3400シリーズの機能を実行できるよう試験機を全面的 
にアップグレードすることで、オペレータトレーニングが簡 
易化されます。

•  アクセサリーとの互換性：最新のソフトウェアおよびアク 
セサリーとの完全な互換性があります。大部分の伸び計、
ロードセル、アクセサリーとの後方互換性があります。

3400アップグレードの特徴
•  オペレータの保護：インストロンのオペレータ保護機能（特許

出願中）は、設定から試験完了までシステムステータスを制
御することにより、装置とオペレータを安全な状態に保つ、ス
マートな機能です。

•  安全コーチング機能：3400シリーズシステムでは、システムス
テータスが常に画面上で明確に表示されます。ユーザーはシ
ステムが安全なセットアップモードにあることを簡単に把握
でき、セーフティリミットが取り外されると、試験空間から離れ
るように通知されます。

3400シリーズシステムのレトロフィット
旧式の卓上型システムをアップグレードして最新化

01

•  衝突緩和機能：リターン時やジョグ中に荷重が検出された場
合、クロスヘッドが停止し、装置や繊細な試験片の破損を回避
できます。

•  スマートクローズエアキット（オプション）：試験片取り付け時に
グリップの作動圧を落とし、動作速度を制限することで、空気圧
式グリップによる指挟み事故の危険性が軽減されます。

•  3400オペレータパネル：新しくなったオペレータパネルには、ス
タート、ストップ、ジョグ、リターンの各キーに対応するLEDステー
タスインジケータが含まれています。
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3400システムレトロフィット対象試験機

モデル 荷重容量
（kN）

サポート 
段階 製造期間

3365 5 2 2002 - 2020

3366 10 2 2002 - 2020

3367 30 2 2002 - 2020

3369 50 2 2002 - 2020

注：
1.  記載されていないモデルでもご要望があればアップグレード可能

です。詳しくはインストロンにお問い合わせください。
2.  システム速度、適合、および全般の動作仕様は、アップグレードさ

れるシステムと、使用されるひずみおよび荷重機器によって制限
されます。

PCでのデータ収集速度：
荷重チャネル、変位チャネル、ひずみチャ
ネル同時で最大1 kHz

荷重測定精度：
ロードセル容量の1/200まで、読み値の
±0.5%
ロードセル容量の1/500まで、読み値の
±1.0%

変位の測定精度： 
±0.02 mmまたは変位の0.15%（いずれ
か大きい方）

試験速度精度：
（0または定荷重）設定速度の±0.2%

単相電圧：
100、120、220、または240 VAC ±10%、
47～63 Hz

•  3400シリーズ制御エレクトロ
ニクス

•  堅牢な金属薄板製電子機器
筐体

•  一体型3400オペレータパネル
•  メンテナンス不要のブラシレ

スACサーボモーター
• 速度センサー

動作温度：
+5～+40°C（+41～+104°F）

保管温度：
-25～+55°C（-13～+131°F）

保護等級：
IP 2X 過度な粉塵、腐食性煙霧、
電磁場、または危険性の高い状
態が発生する場合、保護対策が
必要となる場合があります。

湿度範囲：
+10～+90%、20°Cで結露なし

356 mm
（14.0 in）

285 mm
（11.3 in）

645 mm
（25.4 in）

アップグレード手順
•  システムのアップグレード可能性を調査す

るため現地調査を行います
•  インストロンのフィールドサービスエンジ

ニアが現地でレトロフィットパッケージを
設置します（1～2日間）

•  システム校正とトレーニングを行います
• レト ロ フィット 交 換 パ ー ツ の 有 用 性 
 10年間のサービス保証 

新しいコンポーネントに交換
作業場所で空間をより広く使えるよう、レ
トロフィットの制御エレクトロニクスは、
試験機の左右いずれか、または床に配
置**できます。堅牢な金属薄板筐体によ
り、モニター台としての役割も果たすこ
とができます。

**レトロフィットのコントローラーボックスと試験機
本体との間隔は、1524mm（60.0インチ）のケーブル
長により制限されます。

• 電源アンプ
• 駆動ベルト
• 非常停止ボタン
•  インジケータパネル
•  シス テムフロ ントカ

バー
•  スマートクローズエア

キット（オプション）


